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Components for Car Electronics

・＊印製品はお客様のご厚意により掲載させていただいております。
・�製品の改良などにより、当カタログの記載内容を予告無く変更する場合があります。また、当カタログに掲載された製品は予告なく製造中止することがあります。
・当カタログの掲載製品は全てRoHS指令に適合しています。
・Exhibited�with�thanks�to�customers�
・�The�contents�described�in�this�catalog�may�be�changed�without�prior�notice�due�to�products�improvements�or�discontinuance�of�production.�
・Every�product�in�this�catalog�is�compliant�to�RoHS�directive.
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車の運転をより快適に、そしてより安全に。
ホシデンは運転者のニーズに応えられるように市場や技術トレンドを的確につかみ製品開発を進めています。
また、製品の提供については、カスタムデザインにより柔軟な対応でユーザニーズにお応えしています。
Making driving easier, happier, and safer.
Hosiden is focused on product development and u ise nincfled by market and technical trends to meet
the numerous requirements that driving imposes.
Products are custom-designed as part of the process of responding to individual user's needs.

安全と安心、そしてより便利なカーライフの実現にホシデンのコンポーネンツが貢献します。
高度化するカーエレクトロニクスを支えるホシデンの電子部品は、たゆまぬ技術開発と品質の向上を進めています。
昨日より今日、今日よりも明日を見据え、より優れた製品の提供を求め続けます
Hosiden components, in all driving applications provide safety, security and convenience.
Hosiden electrical components are, in th elidr fiof sophisticated automobile electronics,
undergoing continuous technical improvement in the technology and quality.
We seek for offering even more excellent products, looking ahead of our tomorrow.

"より優れたもの"を。"お客様のため"に。
One more step to "the Excellence." We focus on "Our Customers."

静電容量式タッチパネル
Capacitive�Touch�Panel

4Pコネクタ
4P�Connector

シートベルト
装着検出スイッチ
Seatbelt�Fastening�
Detection�Switch

IRヘッドホン
IR�Headphone

パーキングスイッチ
Parking�Switch

ルームランプスイッチ
Room�Lamp�Switch

リクエストスイッチ
Request�Switch

USBチャージャ
USB�Charger

USBチャージャType�C
USB�Charger�Type�C

A²B�加速度センサ
A²B�Acceleration�Sensor

マイクロホン
Microphone

A²B�マイクロホン
A²B�Microphone

スピーカ
Speaker

同軸コネクタ
Coaxial�Connector



FAKRA Connectors FAKRAコネクタ Miniature Coaxial Connectors 小型同軸コネクタ
欧州・米国にて車載用同軸規格として標準化されているFAKRA規格に対応した高速信号伝送コネクタ
A high-speed signal transmission connector compliant with FAKRA, a standard for automotive coaxial connectors in Europe 
and the United States.

車載カメラモジュール接続用の小型同軸コネクタ。電気信号はFAKRA規格に対応しており、高速信号伝送が可能
A small coaxial connector for connection of in-vehicle camera modules. Supports electrical signals that comply with the 
FAKRA standard, enabling high-speed signal transmission.

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

1 A 24 V DC 5 mΩ max. 1000 MΩ max. 500 V AC ／ 1 minute 50 Ω
HPC1140

【Receptacle】

5.0
5

10

9.7
6-
2.8

6.2
5

（18.52）

（
11
.3）

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

1 A 60 V DC 5 mΩ max. 1000 MΩ max. 500 V AC ／ 1 minute 50 Ω
HPC1142
【Plug】

6.3

9.3

26.6

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

1 A 24 V DC 5 mΩ max. 1000 MΩ max. 500 V AC ／ 1 minute 50 Ω
HPC1180

【Receptacle】

5.0
5

10

9.7
5-
2.8

6.2
5

24.52

（
11
.3）

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

1 A 60 V DC 5 mΩ max. 1000 MΩ max. 500 V AC ／ 1 minute 50 Ω
HPC1143
【Socket】

9.5

13
.5

21

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

1 A 60 V DC 30 mΩ max. 100 MΩ min. 500 V AC ／ 1 minute 50 Ω
HPC1162

【Waterproof�Plug】

8

10
.5

33.4

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

1 A 60 V DC 30 mΩ max. 100 MΩ min. 500 V AC ／ 1 minute 50 Ω
HPC1163

【Waterproof�Socket】

12.2

15
.8

38.3

4 5



4P Connectors 4Pコネクタ
こじりやプラグ逆挿入に対する強度を向上し、LVDSやUSB信号通信に対応したコネクタ
A connector supporting LVDS and USB signal communication, with improved resistance against twisting 
and reverse insertion.

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

2.1 A 30 V AC max. 30 mΩ max. 100 MΩ min. 500 V AC／1 minute 100 Ω ± 15 Ω
CMS1900

【Receptacle】

4-
3

13
.5

9.8
14.26

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

2.1 A 30 V AC max. 30 mΩ max. 1000 MΩ min. 500 V AC／1 minute 100 Ω ± 15 Ω
HPC1900
【Plug】

1319.5
30

9.5

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

2.1 A 30 V AC max. 30 mΩ max. 100 MΩ min. 500 V AC／1 minute 100 Ω ± 15 Ω
CMS1901

【Receptacle】

14
.4

9.8
18.3 8- 3.2

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

2.1 A 30 V AC max. 30 mΩ max. 1000 MΩ min. 500 V AC／1 minute 100 Ω ± 15 Ω
HPC1901
【Socket】

35.5

13
.7

15
.9

11.1

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

1 A 14 V DC 5 mΩ max. 1000 MΩ min. 500 V AC ／ 1 minute 50 Ω
CMS1953

【Receptacle】

9.5

11
.2

17.3

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

1 A 60 V DC 30 mΩ max. 100 MΩ min. 500 V AC ／ 1 minute 50 Ω
HPC1152
【Plug】

6.3

8.8

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

1 A 60 V DC 30 mΩ max. 100 MΩ min. 500 V AC ／ 1 minute 50 Ω
HPC1153
【Socket】

12.2

12
.8

27.4
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HDMI Connectors HDMIコネクタ
HDMI Ver1.4bに準拠した画像、音声、信号用のコネクタ。SMT、DIPタイプをラインナップ
A connector for carrying images, voice, and signals conforming to HDMI Ver.1.4b. Available in SMT and DIP packages.

TCX3407
【Receptacle】

TYX1666
【Cable�Assy�E�plug�to�E�plug】

TCX3467
【Receptacle】

TCX3437
【Relay�Socket】

TYX1667
【Cable�Assy�E�plug�to�A�receptacle】

TYX1694
【Cable�Assy�E�plug�to�E�receptacle】

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

特性インピーダンス
Characteristic�Impedance

0.5 A 40 V AC max. 10 mΩ max. 100 MΩ min.
（at 500 V DC） 500 V AC ／ 1 minute 100 Ω ± 15 %

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance

耐電圧
Withstanding�Voltage

3 A 12 V DC max. （Power Line）
1 A 12 V DC max. （Signal Line）

Pin-Contact 30 mΩ max.
Plug Cover-Socket 60 mΩ max.

100 MΩ min.
（at 500 V DC） 500V AC／1 minute

TAS7016
【Socket】

TCS7785
【Receptacle】
【DIP】

TCP8986
【Plug】

TCS7799
【Receptacle】
【SMT】

TCP8987
【Plug】

TCS7790
【Receptacle】
【SMT】

TCP8992
【Plug】

8 9



USB Connectors   USBコネクタ

USB Charger    　　USBチャージャ

車載機器に要求されるこじり強度に対応する為に、構造から見直し開発した車載USB Type-Cコネクタ
USB Type-C connector whose structure was redesigned to meet the resistance to wrenching required for automotive 
devices. 

USB BC1.2、Type-Cに対応したUSBチャージャ
USB chargers for USB BC1.2 or Type-C.

Slot-in type Connectors スロットインタイプコネクタ
車両コンソール部からヘッドユニットなどの機器へ直接接続することで、基盤などの部品点数の削減に貢献
By using direct connection from the vehicle console to various devices such as a head unit, the number of parts required, 
typically boards, is reduced.

TCX3477

TCX3414

TCX1798

TCX3232 TCX3474

TAS7019

TCS0113TCS0112 TCS0115

機種名 定格入力電圧 出力電圧 出力電流 適合充電規格 使用温度範囲 外形寸法
Dimensions

備考
Remarks

TCX1798 12 V DC 4.75～5.25 V DC 2.4A BC 1.2,Apple (2.4A) −30℃～80℃ 50×40×65［mm］

カバー有無：有
取付方法：ねじ止め
取付キット提供可能

取り付け下穴φ30.0mm×奥行き55.0[mm]

CBC0078 12 V DC 4.75～5.25 V DC 3.0A USB Type-C (3.0A) −30℃～80℃ 34×16.5×32.9［mm］ カバー有無：無
取付方法：ねじ止め

CBC0084 12 V DC 4.75～5.25 V DC 2.4A BC 1.2,Apple (2.4A) −30℃～85℃ 31×19×62［mm］ カバー有無：有
取付方法：スロットイン

機種名
Model�No

インターフェイス
Interface

定格
Rating

備考
Remarks

TCX3232 USB2.0 Standard-A Socket 1 A 30 V AC
1 A 5.25 V DC USB2.0 Cable Assy 

TCX3473 USB2.0 Standard-A Socket ×2ports 2.4 A 5.25 V DC × 2ports USB2.0 Cable Assy 

TCX3474 USB2.0 Standard-A Socket ×2ports 2.4 A 5.25 V DC × 2ports USB2.0 Cable Assy illuminaion

TCX3477
HDMI Type A Socket 0.5 A 40 V AC HDMI Cable Assy

USB2.0 Standard-A Socket 2.4 A 5.25 V DC USB2.0 Cable Assy 

TCX3472 USB Type-C Socket 3 A 5 V DC USB2.0 Cable Assy 

TCX3478
USB2.0 Standard-A Socket 2.4 A 5.25 V DC USB2.0 Cable Assy 

USB Type-C Socket 5 A 20 V DC USB2.0 Cable Assy with PD

TCX3414 HDMI Type A Socket 0.5 A 40 V AC HDMI Cable Assy

TCP9708 φ3.5 Jack 0.5 A 5 V AC Jack Cable Assy

機種名
Model�No

形式
Type

極数
Number�Of�Poles

実装
Mounting�Style

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance 備考

TAS7019 Receptacle Type-C 16 SMT 5 A 20 V DC max. 40 mΩ max. 1000MΩ　以上(DC 500 V ) for Automotive

機種名
Model�No

形式
Type

搭載
Powered�By

実装
Mounting�Style

定格
Rating

接触抵抗
Contact�Resistance

絶縁抵抗
Insulation�Resistance 備考

TCS0112 Receptacle Standard-A ライトアングル DIP 2.4 A 5.25 V DC max. 30 mΩ max. 1000MΩ　以上(DC 500 V ) for Automotive

TCS0113 Receptacle Standard-A ライトアングル SMT 2.4 A 5.25 V DC max. 30 mΩ max. 1000MΩ　以上(DC 500 V ) for Automotive

TCS0115 Receptacle Standard-A ミッドマウント SMT 2.4 A 5.25 V DC max. 30 mΩ max. 1000MΩ　以上(DC 500 V ) for Automotive

CBC0078 CBC0084

TCX3473

TCX3472 TCX3478

TCP9708

車載機器に要求される挿抜耐久性に対応する為に、材料から見直し開発した車載USBコネクタ
USB connectors which were developed with revised materials to meet the durability for insertion and extraction required for 
automotive devices.  
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Capacitive Touch Panels 静電容量式タッチパネル
樹脂カバー、曲面、OGSタイプなど、お客様のご要望に応じたカスタムデザインの静電容量式タッチパネルを提供
We offer capacitive touch panels with customized design meeting with various customer requests, such as plastic covers, 
curved designs, and OGS types.

・構成：樹脂カバーパネル ( 厚さ 1～3mm )／光学接着／ガラスセンサ
・樹脂カバーパネル表面へのＡＧ、ＡＲ、ＡＦＰ処理可能
・3mm厚のカバーパネルでも実用レベルのＳ／Ｎ比を実現

・Constitution：plastic cover panel(thickness 1 to 3mm)/optical bonding/glass sensor
・AG or AR or AFP can be processed into plastic cover panel surface
・Realized S / N ratio of the practical level in plastic cover panel of 3mm thick

・構成：１方向曲げ樹脂カバーパネル（1000R)／光学接着／フィルムセンサ
・樹脂カバーパネル表面へのＡＧ、ＡＲ、ＡＦＰ処理可能

・Constitution： curved plastic cover panel in one axis direction(1000R)/optical bonding/ 
film sensor

・AG or AR or AFP can be processed into plastic cover panel surface

・構成：カバーガラス一体型
・樹脂カバーパネル表面へのAG、AR、AFP処理可能

・Constitution:cover glass integrated
・AG or AR or AFP can be processed into plastic cover panel surface

【Plastic�Cover】

【Single�Axis�Cuverd】

【One�Glass�Solution】

お客様のご要望に合わせ、設計から製造までお引き受けいたします。 ／ We design and manufacture products based on customers' request.

Switches 各種スイッチ
電子機器で培ったスイッチの技術ノウハウに加え、車載機器用に耐熱性・耐久性・機能性を高め、
お客様のニーズに対応した製品を提供
Adding to the technology expertise gained with electrical devices, we offer products meeting our customer needs with 
further improved heat-resistance, durability, and functionality in automotive applications.

HXW2710*

HXW2800*

HPW0380*

HAW1309*

HXW2730*

HXW2022*

HPW0383*

HAW3504*

HAW2630*

HXW2222*

■ シートベルト装着検出スイッチ ／ Seatbelt Fastening Detection Switches

■ ルームランプスイッチ ／ Room Lamp Switches

■ リクエストスイッチ ／ Request Switches ■ パーキングスイッチ ／ Parking Switches
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Microphones マイクロホン
エレクトレットコンデンサマイクロホンユニットを提供してきた集音技術をもとに、指向特性の向上、
ノイズを抑える技術などを高めた音声認識用マイクロホン
Voice recognition microphone with improved noise suppression technology. This is based on sound-capture technology 
taken from our experience with electret condenser microphones.

指向性
Directivity

感度
Sensitivity
（at�1�kHz）

SN比
SN�Ratio
（typ）

最大入力音圧
Maximum�Input�S.P.L.

（at�1�kHz）

単一指向性
Uni directional − 43 dBV / Pa 60 dB 106 dBSPL(THD3%)

指向性
Directivity

感度
Sensitivity
（at�1�kHz）

SN比
SN�Ratio
（typ）

最大入力音圧
Maximum�Input�S.P.L.

（at�1�kHz）

単一指向性
Uni directional − 40 dBV / Pa 62dB 106 dBSPL(THD3%)

指向性
Directivity

感度
Sensitivity
（at�1�kHz）

SN比
SN�Ratio
（typ）

最大入力音圧
Maximum�Input�S.P.L.

（at�1�kHz）

単一指向性
Uni directional − 43.5 dBV / Pa 60dB 106 dBSPL(THD3%)

指向性
Directivity

感度
Sensitivity
（at�1�kHz）

SN比
SN�Ratio
（typ）

最大入力音圧
Maximum�Input�S.P.L.

（at�1�kHz）

全指向性
Omni directional − 10.5 dBV / Pa 60dB 106 dBSPL(THD3%)

KHM0071

KHM8962

KHM0016

KHM0091

24.1

12
.6

10

Φ2
0

A²B® Microphones A²B® マイクロホン

A²B® Acceleration Sensors A²B® 加速度センサ

A²B（Automotive Audio Bus）インターフェイスに対応しており、音声信号をデジタル信号として伝送することで、
ワイヤーハーネスの本数を削減、車両重量の低減に貢献
Supporting the A²B (Automotive Audio Bus) interface to transmit voice and digital signals, the need for large bundles of 
wires in harnesses is eliminated, so helping to reduce vehicle weight.

車両が路面から受ける振動をセンシング。その信号をANC(Active Noise Control)システムへ利用
Sense the vibration the vehicle receives from the road. Use the signal to （ANC） Active Noise Control system.

機種名
Model�No

形式
Type

指向性
Directivity

感度
Sensitivity
（dB�/�Pa）

SN比
SN�Ratio

最大入力音圧
Maximum�Input�S.P.L.

備考
Remarks

HHM1005 Digital 全指向性
Omni directional

−34±2.5 dBFS
(at 1kHz,0dB=1V / Pa)

60 dB min
(at 94 dBSPL, 1kHz, 

A-weight)
126 dBSPL THD
Max 10% at 1kHz

A²BⓇ

(Automotive Audio 
Bus Dual Type)

HHM1015 Digital 全指向性
Omni directional

−34±2.5 dBFS
(at 1kHz,0dB=1V / Pa)

60 dB min
(at 94 dBSPL, 1kHz, 

A-weight)
126 dBSPL THD
Max 10% at 1kHz

A²BⓇ

(Automotive Audio 
Bus Single Type)

HHM1016 Digital 全指向性
Omni directional

−34±2.5 dBFS
(at 1kHz,0dB=1V / Pa)

60 dB min
(at 94 dBSPL, 1kHz, 

A-weight)
126 dBSPL THD
Max 10% at 1kHz

A²BⓇ

(Automotive Audio 
Bus Single Type)

HHM1005 HHM1015 HHM1016

軸
Axes

周波数
Frequency

加速度検出範囲
Measurement�Range

出力感度
Sensitivity

ノイズレベル
Noise�Level

遅延時間
Latency

3 Axes 10 to 1000Hz ±7.7G TYP -17.7dBFS
TYP-73dBFS(X,Y axis)

260μs
TYP-70dBFS(Z axis)

HHM2003

A²BはAnalog Devices社の商標または登録商標です。 ／ A²B is registered trademark or trademark of Analog Devices, Inc.14 15



Speakers スピーカ
レシーバユニット、スピーカユニットなどの音響部品を供給してきた技術をもとに耐塵、耐熱、耐久性を高め、
警報音用やETC用など、車載機器用スピーカを提供
We provide speakers for automotive specific applications such as used in audible warning systems and ETC, with enhanced 
dust resistance, heat resistance and durability, based on technology we incorporate into acoustic components such as 
receivers and speaker transducers.

定格
Rated�Input

（back�volume）

インピーダンス
Impedance

出力音圧
S.P.L.�※

（back�volume）

最低共振周波数
Resonance�Frequency
（back�volume）

外形寸法
Dimensions

0.5 W（8cc） 8 Ω 84 dB（8cc） 900 Hz（8cc） φ28 x 5 mm

定格
Rated�Input

インピーダンス
Impedance

出力音圧
S.P.L.�※

（back�volume）

最低共振周波数
Resonance�Frequency
（back�volume）

外形寸法
Dimensions

0.32 W 43 Ω 78.5 dB（Free） 870 Hz（Free） φ37 x 17 mm

定格
Rated�Input

インピーダンス
Impedance

出力音圧
S.P.L.�※

（back�volume）

最低共振周波数
Resonance�Frequency
（back�volume）

外形寸法
Dimensions

1 W 8 Ω 86 dB（Free） 780 Hz（Free） with Baffle φ48 x 11.5 mm
（Unit:φ40 x 8 mm）

HDR9432

16.7637

HDR9440

11.5 Ø48

HDR9428

※ at 1kHz/Distance：1m/Rated input

5
Ø28

15.5

IR Headphones IRヘッドホン
オーディオ用ヘッドホンを供給してきた技術ノウハウを生かし、車載用IRヘッドホンなど、
ユーザニーズに応じた音響製品を提供
With our technological expertise in audio headphones, we offer various acoustic products according to user needs, 
such as automotive IR headphones.

HRH0616
受信方式

Receivimg�System
赤外線方式周波数変調

Infrared Frequency Modulation

受信周波数
Receiving�Frequency

Ach Lch 2.3MHz ± 30kHz
Ach Rch 2.8MHz ± 30kHz

optional(Bch Lch 3.2MHz ± 30kHz
Bch Rch 3.8MHz ± 30kHz)

電源電圧
Supply�Voltage� 2.4 V to 3.4 V

信号対雑音比
Signal�to�Noise�Ratio 50dB min.

バッテリー寿命
Battery�Life� 20h min.

電源
Power�Supply AAA battery x 2

17
5

（29.4）

20.5

（37）

（16.5）

155
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